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Abmessungen
Max. Arbeitshöhe 18 m

Max. Plattformhöhe 16 m 

Max. horizontale Reichweite 9 m

Max. Arbeitsradius 9,6 m

Max. horizontale Stützhöhe 7,8 m

A
Länge – eingefahren 7,5 m

Länge – Transport 5,95 m

B Höhe – eingefahren 2,24 m

C Radstand 2,36 m

D Gesamtbreite 2,3 m

E Bodenfreiheit – Mitte 0,37 m

G Arbeitsplattformgröße 1,83 x 0,76 m

Leistungsdaten
Nutzlast 260/360 kg

Max. Personenzahl 2

Plattformdrehung 180 °

Drehtellerdrehung 360 ° kontinuierlich

Drehteller-Heckschwenkradius 0,3 m

Max. Fahrgeschwindigkeit – eingefahren 5,8 km/h

Max. Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren 0,8 km/h

Wenderadius – innen/außen 2,06 m/4,74 m

Max. Steigfähigkeit (Gegengewicht aufwärts) 40 %

Max. Steigfähigkeit (Gegengewicht abwärts) 45 %

Max. zul. Arbeitswinkel 5 °

Spannungsversorgung Lithium-Batterie 51,2 V/320 Ah

Antriebsmotor AC 32 V/3,3 kW

Hydrauliktankvolumen 24,6 l

Reifen 33 x 12-20

Gesamtgewicht 8270 kg

* Arbeitshöhe entspricht Arbeitsbühnenhöhe plus 2 m.

* Die Steigfähigkeit ist an das Fahren auf Gefällen anpassbar; die entsprechenden Steigfähigkeitsstufen finden Sie im 
Benutzerhandbuch.




